Podrobnosti o vyrobku — G 4203 SCi Active

EAN:4002515652671 / Art.Nr.:214203560E1 / Mat.Nr.:10271620

Provedeni
Vestavna myc¢ka nadobi .
Myc¢ka nadobi o Sifce 60 cm .

Barevné provedeni Briliantova bila
Ovladaci panel rovny ovladaci panel
Zpusob ovladani tlagitko pro volbu programu
Displej 3mistny 7segmentovy displej
Barva displeje Zluta

Adaptér k zavirani dvifek ComfortClose
Hlu€nost pfi provozu v dB(A) re 1 pW 46
Indikace zbyvajiciho ¢asu .

Casova predvolba aZ 24 hod. .
Kontrolni funkce Kontrolni indikace

TFida energetické ucinnosti A+++ — D A+
T¥ida suSeni A
Spotfeba vody v programu Automatika v | od 13,5
Spotfeba vody v programu Automatika v | od 13,5
Spotieba vody v programu ECO v | 13,5
Spotieba energie v programu ECO v kWh 1,06
Ro¢ni spotfeba vody v programu ECO v | 3.780
Ro¢ni spotfeba energie v programu ECO v kWh 299
Hodnoty spotfeby s pfipojenim na teplou vodu® v programu ECO v kWh 0,59
Spotfeba energie v rezimu Stand-by ve W 0,2

PFipojeni na teplou vodu® .


https://www.miele.cz/domacnost/mycky-nadobi-2510.htm?mat=10271620&name=G_4203_SCi_Active#g13_200020493-ZIO
https://www.miele.cz/domacnost/mycky-nadobi-2510.htm?mat=10271620&name=G_4203_SCi_Active#g316_200006156-ZPV
https://www.miele.cz/domacnost/mycky-nadobi-2510.htm?mat=10271620&name=G_4203_SCi_Active#g317_200006155-ZPV
https://www.miele.cz/domacnost/mycky-nadobi-2510.htm?mat=10271620&name=G_4203_SCi_Active#g451_200001434-ZPV

Péce o sklo a nadobi

Myti vyhradné s Cerstvou vodou .

Aktivni kondenzacni suseni .

ECO .
Automatika .
Intenzivni 75 °C °
Standardni 55 °C .
Jemny .

Moznosti myti

Kratky .

Kosové usporadani

Umisténi pFibord Pfiborova zasuvka
Odkladaci plocha na salky FlexCare 1

KosSové usporadani Comfort
Pocet jidelnich souprav 14

Systém Waterproof .
Détska pojistka .

Technické udaje

} 600
Sitka vyklenku v mm -
600
805
VySka vyklenku v mm -
870
Hloubka vyklenku v mm 570
Sitka pristroje v mm 598
VySka pfistroje v mm 805
Hloubka pristroje v mm 570
Hloubka pristroje s otevienymi dvifky v cm 116,5
Hmotnost netto v kg 46,2

Celkovy pfikon v kW 2,2


https://www.miele.cz/domacnost/mycky-nadobi-2510.htm?mat=10271620&name=G_4203_SCi_Active#g51_200019017-ZPV
https://www.miele.cz/domacnost/mycky-nadobi-2510.htm?mat=10271620&name=G_4203_SCi_Active#g54_200001328-ZIO
https://www.miele.cz/domacnost/mycky-nadobi-2510.htm?mat=10271620&name=G_4203_SCi_Active#g61_200001853-ZPV
https://www.miele.cz/domacnost/mycky-nadobi-2510.htm?mat=10271620&name=G_4203_SCi_Active#g62_200001847-ZPV
https://www.miele.cz/domacnost/mycky-nadobi-2510.htm?mat=10271620&name=G_4203_SCi_Active#g64_200001851-ZPV
https://www.miele.cz/domacnost/mycky-nadobi-2510.htm?mat=10271620&name=G_4203_SCi_Active#g66_200019065-ZPV
https://www.miele.cz/domacnost/mycky-nadobi-2510.htm?mat=10271620&name=G_4203_SCi_Active#g68_200001850-ZPV
https://www.miele.cz/domacnost/mycky-nadobi-2510.htm?mat=10271620&name=G_4203_SCi_Active#g113_200001444-ZPV

Napéti ve V

Jidténi v A

Pocet fazi

Elektricka frekvence

Délka pfitokové hadice v m
Délka odtokové hadice vm

Délka elektrického vedeni v m

230

10

50
1,50
1,50

1,70



